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УКРАЇНА

Комунальний заклад «Путильський заклад дошкільної освіти» 
ПУТИЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі Металопластикові вікна та двері ( Проведення  заходів з енергозбереження), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
Підготовка обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється протягом бюджетного року відповідно до річного плану закупівель.
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальний заклад «Путильський заклад дошкільної освіти» Путильської селищної ради, 59100 смт. Путила, вул. Алексєєва, буд. 16. Код ЄДРПОУ 32602003.
Категорія замовника: відповідно до ст.2 ч.1 п.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Металопластикові вікна та двері ( проведення  заходів з енергозбереження) за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби.
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-14-003710-a.
Оголошена вартість та обґрунтування вартості предмета закупівлі: 405000,00 ( Чотириста п’ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на основі моніторингу середньо ринкових цін на вікна та двері, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель.

Вимоги щодо якості товару: Товар повинен відповідати діючим державним стандартам, ТУ, іншим вимогам згідно чинного законодавства України. Товар повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копіями сертифікатів якості/відповідності, та/або посвідчення про якість, та/або іншим документальним підтвердженням якості та безпеки товару. Якість Товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України стандартам, вимогам якості, умовам договору. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України, бути безпечними для здоров’я людини.

- Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір),

У місцях сполучення профілів зі склом або склопакетами у виробах повинні бути встановлені гнучкі ущільнювальні прокладки, які забезпечують надійне закріплення скла або склопакетів.

У притулах виробів повинно бути не менше двох поясів ущільнювальних прокладок, безперервних по периметру ущільнення.

Вироби повинні бути водонепроникними. В зачиненому стані виробів ущільнювальні прокладки в притулах повинні забезпечувати щільність притиснення стулок і полотен, що виключає проникнення вологи до приміщень.

Лицьові поверхні профілів повинні бути покритими захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час транспортування, а також під час виготовлення і монтажу виробів.

Якість металопластикових вікон та дверей (профіль, комплектуючі: пороги, підвіконня, відливи, фурнітура) повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ДБН тощо), про що надається відповідний підтверджуючий документ.

. Металопластикові вікна та двері повинні відповідати вимогам екологічної та пожежної безпеки.

Умови поставки товару: поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника - переможця торгів, відповідно до заявок, наданих замовником.

Обгрунтування технічних характеристик предмета закупівлі:
Кількість поставки товарів: двері металопластикові – 11 шт.; вікна металопластикові – 37 шт.
Строк (термін) поставки металопластикових вікон та дверей: з моменту підписання договору до 31.12.2023року включно.

Технічні характеристики товару:
Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам до товарів цього типу.
	Вікна металопластикові та двері металопластикові

	№

з/п


	Функціонально-розмірна схема конструкції
	Індивідуальні особливості


	К-сть к-й, шт.
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	Двері WHS T105, WHS 72 5-ку розмір 2100*1670  Колір: Білий                           1 х 3,507 =3,507 м.кв.

Профіль: Рама: WHS 72 Pама 6-к 67мм Whs ос Біла ущ Сір\

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Штульп: WHS 72 Штульп 2-к 64мм ос Біла ущ Сір

Пopiг пластиковий з алюм. накладкою 20мм Білий

Заповнення вікна:

Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 106* 616) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 106* 616) 
Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (717* 616) 
Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (717* 616) 

Фурнітура: Дверна РСП 
Створка 1: Дотягувач(GEZE TS 2000 білий), 
 Замок дверний(Замок-рейка FUHR (офісна ручка)),  К-ть петель(4), 
Офісная ручка(Ручк офіс пряма D30 Хром 1900 мм з Біл Кріпл), 
Петлі дверні(Петлі дверні SimonsWerk Білі), 
Серцевина(Двостороння), 
Тип ручки(Офісна), 
 Додаткова комплектація:

Опції вікна:

Товщина армування(Товщина армування 2,00мм), Упаковка(Упаковка), 
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	Вікно, WHS 72 5-к,розмір 470*1670 Колір Білий 1 х 0,785 = 0,785 м.кв.

Профіль: Рама: WHS 72 Рама 5-к 61мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (380* 1 580) 

Фурнітура: WH ActivePilot

Додаткова комплектація:

Опції вікна: Анкерні Пластини(Анкерні пластини), Товщина армування(Армування), Упаковка(Упаковка),  
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	Вікно, WHS 72 5-к,розмір 1750*1800 Колір білий 1х3,15 = 3,15 м.кв Профіль: Рама: WHS 72 Рама 5-к 61мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Стулка: WHS 72 Стулка 5-к 79мм Whs ос Біла ущ Сір

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4 (380* 581) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4 (1 131* 481) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (380* 1 081) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 231* 1 081) 

Фурнітура: WH ActivePilot РСП 

Створка 1: Вид петель(Петлі 100кг), 
 Колір внутр. елементів(Білий), 
               Мікроліфт+блок(Мікроліфт+блок), 
                     Протизламність(Протизламність Базова), 
Ручка оконная(Ручка стандарт біла), 
Тип проветривания(Ступеневий нахил), 
Тип ручки(Оконная), 
Додаткова комплектація:

Опції вікна: Анкерні Пластини(Анкерні пластини), Товщина армування(Товщина армування 2,00мм), Упаковка(Упаковка), Ущільнення пазу штапіку(Ущільнення пазу штапіку),
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	Вікно, WHS 72 5-к,розмір 1750*1800 Колір білий, 1х3,15 = 3,15 м.кв 
Профіль: Рама: WHS 72 Рама 5-к 61мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Стулка: WHS 72 Стулка 5-к 79мм Whs ос Біла ущ Сір

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4 (380* 581) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4 (380* 1 081) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4 (1 131* 481) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4 (1 231* 1 081) 

Фурнітура: WH ActivePilot РСП 
Створка 1: Вид петель(Петлі 100кг), 
Колір внутр. елементів(Білий), 
                   Мікроліфт+блок(Мікроліфт+блок), 
                     Протизламність(Протизламність Базова), Ручка оконная(Ручка стандарт біла), 
Тип проветривания(Ступеневий нахил), 
Тип ручки(Оконная), 
Додаткова комплектація:

Опції вікна: Анкерні Пластини(Анкерні пластини), Товщина армування(Товщина армування 2,00мм), Упаковка(Упаковка), Ущільнення пазу штапіку(Ущільнення пазу штапіку),
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	Вікно, WHS 72 5-к,розмір 1750*2260 Колір білий, 4х3,955 = 15,82 м.кв 

WHS (60/72/70/82мм) Н-зєднувач (ГП), розмір 1670*0, білий.

WHS (60/72/70/82мм) Н-зєднувач (ГП), розмір 1750*0, білий

WHS (60/72/70/82мм) Н-зєднувач (ГП),розмір 1750*0, білий

Профіль: Рама: WHS 72 Рама 5-к 61мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 660* 1 060) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 660* 1 061) 

Фурнітура: WH ActivePilot

Додаткова комплектація:

Опції вікна: Анкерні Пластини(Анкерні пластини), Товщина армування(Армування), Упаковка(Упаковка),  
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	Вікно, WHS 72 5-к, розмір 1750*700 Колір білий, 4х1,225=4,9 м.кв Профіль: Рама: WHS 72 Рама 5-к 61мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

 Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Стулка: WHS 72 Стулка 5-к 79мм Whs ос Біла ущ Сір

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (481* 610) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 031* 510) 

Фурнітура: WH ActivePilot РСП К2(578х1 098) 
Створка 1: Вид петель(Петлі 100кг), 
 Колір внутр. елементів(Білий), 
                  Мікроліфт+блок(Мікроліфт+блок), 
                     Протизламність(Протизламність Базова),  Ручка оконная(Ручка стандарт біла), Тип проветривания(Мікровентиляція), 
Тип ручки(Оконная), 
Додаткова комплектація:

Опції вікна: Анкерні Пластини(Анкерні пластини), Товщина армування(Товщина армування 1,2мм), Упаковка(Упаковка), Ущільнення пазу штапіку(Ущільнення пазу штапіку),
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	Вікно, WHS 72 5-к, розмір 1750*2260 Колір білий, 4 х 3,955 Профіль: Рама: WHS 72 Рама 5-к 61мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 660* 1 060) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 660* 1 061) Фурнітура: WH ActivePilot

Додаткова комплектація:

Опції вікна:Анкерні Пластини(Анкерні пластини), Товщина армування(Армування), Упаковка(Упаковка),  
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	Вікно, WHS 72 5-к, розмір 1750*1750 Колір білий, 12х 3,063 м.кв

WHS (60/72/70/82мм) Н-зєднувач (ГП) – розмір 1750*0, білий -4

WHS (60/72/70/82мм) Н-зєднувач (ГП) – розмір 1750*0, білий -4

Профіль: Рама: WHS 72 Рама 5-к 61мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

 Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Стулка: WHS 72 Стулка 5-к 79мм Whs ос Біла ущ Сір

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 560* 481) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 660* 1 031) Фурнітура: WH ActivePilot РСП К1(549х1 627) 
Створка 1: Вид петель(Петлі 100кг), 
Колір внутр. елементів(Білий), 
                   Мікроліфт+блок(Мікроліфт+блок), 
                    Протизламність(Протизламність Базова), Ручка оконная(Ручка стандарт біла), Тип проветривания(Мікровентиляція), Тип ручки(Оконная), 

Додаткова комплектація:

Опції вікна:Анкерні Пластини(Анкерні пластини), Товщина армування(Товщина армування 1,2мм), Упаковка(Упаковка), Ущільнення пазу штапіку(Ущільнення пазу штапіку),
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	Міжкімнатні двері 72, WHS 72 5-к, розмір 2100*1650 Колір білий, Профіль: Рама: WHS 72 Pама 6-к 67мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

 Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Інформація про профіль по стулках за виробом:
• Стулка 1 WHS 72 Стулка 5-к 79мм Whs ос Біла ущ Сір
• Стулка 2 WHS 72 Стулка 5-к 79мм Whs ос Біла ущ Сір

Штульп: WHS 72 Штульп 2-к 64мм ос Біла ущ Сір

Пopiг пластиковий з алюм. накладкою 20мм Білий

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 175* 658) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 175* 658) 
Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (701* 658) 
Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (701* 658) 

Фурнітура: Дверна РСП 
Створка 2: Замок дверний(Замок-рейка VORNE (нажимна ручка)),  К-ть петель(4),  Нажимний гарнітур(Стандарт (Білий)), 
 Петлі дверні(Петлі дверні Elephant 80 Білі), 
Серцевина(Двостороння), 
Тип ручки(Нажимной гарнитур), 
 Додаткова комплектація:

Опції вікна: Товщина армування(Товщина армування 1,5мм), Упаковка(Упаковка), 3х3,465 м.кв 
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	Міжкімнатні двері 72, WHS 72 5-к, розмір 2100*1650, Колір білий        4х 3,465= 13,86 м.кв 

Профіль: Рама: WHS 72 Pама 6-к 67мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Інформація про профіль по стулках за виробом:
• Стулка 1 WHS 72 Стулка 5-к 79мм Whs ос Біла ущ Сір
• Стулка 2 WHS 72 Стулка 5-к 79мм Whs ос Біла ущ Сір

Штульп: WHS 72 Штульп 2-к 64мм ос Біла ущ Сір

Пopiг пластиковий з алюм. накладкою 20мм Білий

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 175* 658) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 175* 658) 
Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (701* 658) 
Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (701* 658) 

Фурнітура: Дверна РСП 
Створка 2: Замок дверний(Замок-рейка VORNE (нажимна ручка)),  К-ть петель(3), 
 Нажимний гарнітур(Стандарт (Білий)), 
 Петлі дверні(Петлі дверні Elephant 80 Білі), 
 Серцевина(Двостороння), 
 Тип ручки(Нажимной гарнитур),   Додаткова комплектація:

Опції вікна: Товщина армування(Товщина армування 1,5мм), Упаковка(Упаковка),
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	Вікно, WHS 72 5-к, розмір 550*1650 Колір білий, 7х 0,908 = 6,356 м.кв

Профіль: Рама: WHS 72 Рама 5-к 61мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (460* 1 560) 

Фурнітура: WH ActivePilot

Додаткова комплектація:

Опції вікна: Анкерні Пластини(Анкерні пластини), Товщина армування(Армування), Упаковка(Упаковка),
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	ДВЕРІ WHS Т105, WHS 72 5-к, розмір 2100*1010 Колір білий           1 х 2,121 = 2,121 м.кв                   WHS (60/72/70/82мм) Н-зєднувач (ГП) – розмір 1650*0 -7        Профіль: Рама: WHS 72 Pама 6-к 67мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Пopiг пластиковий з алюм. накладкою 20мм Білий

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (926* 756) 
Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (897* 756) 

Фурнітура: Дверна РСП 
Створка 1: Замок дверний(Замок-рейка FUHR (нажимна ручка)), 
 К-ть петель(3), 
 Нажимний гарнітур(Стандарт (Білий)), 
 Петлі дверні(Петлі дверні SimonsWerk Білі), 
 Серцевина(Двостороння), 
 Тип ручки(Нажимной гарнитур), 
  Додаткова комплектація:

Опції вікна: Товщина армування(Товщина армування 2,00мм), Упаковка(Упаковка),
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	Вікно, WHS 72 5-к, розмір 650*1 010 Колір білий, 1х0,657=0,657 м.кв

Профіль: Рама: WHS 72 Рама 5-к 61мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (560* 920) 

Фурнітура: WH ActivePilot  Додаткова комплектація:

Опції вікна: Анкерні Пластини(Анкерні пластини), Товщина армування(Армування), Упаковка(Упаковка),
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	Вікно, WHS 72 5-к, розмір 1750*2950 Колір білий, 1х 5,163=5,163 м.кв

Профіль: Рама: WHS 72 Рама 5-к 61мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

 Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Інформація про профіль по стулках за виробом:
• Стулка 1 WHS 72 Стулка 5-к 79мм Whs ос Біла ущ Сір
• Стулка 2 WHS 72 Стулка 5-к 79мм Whs ос Біла ущ Сір

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (560* 1 406) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (560* 1 406) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (951* 481) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (951* 481) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 051* 1 601) Фурнітура: WH ActivePilot РСП 
Створка 1: Вид петель(Петлі 100кг),  Вклеєний склопакет(Вклеєний склопакет),  Колір внутр. елементів(Білий), 
               Мікроліфт+блок(Мікроліфт+блок), 
                     Протизламність(Протизламність Базова),  Ручка оконная(Ручка стандарт біла),  Тип проветривания(Ступеневий нахил), 
                     Тип ручки(Оконная), 
                   
Створка 2: Вид петель(Петлі 100кг), 
 Вклеєний склопакет(Вклеєний склопакет), Колір внутр. елементів(Білий), 
                     Мікроліфт+блок(Мікроліфт+блок), 
                     Протизламність(Протизламність Базова), 
Ручка оконная(Ручка стандарт біла), 
Тип проветривания(Ступеневий нахил), 
Тип ручки(Оконная), 
Додаткова комплектація:

Опції вікна: Анкерні Пластини(Анкерні пластини), Товщина армування(Товщина армування 2,00мм), Упаковка(Упаковка), Ущільнення пазу штапіку(Ущільнення пазу штапіку),
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	Вікно, WHS 72 5-к, розмір 1750*1160 Колір білий, 1 х 2,03=2,03 м.кв\

Профіль: Рама: WHS 72 Рама 5-к 61мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

 Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Стулка: WHS 72 Стулка 5-к 79мм Whs ос Біла ущ Сір

Заповнення вікна: Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (560* 1 070) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (951* 411) 
Стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4ЕСкло (1 051* 511) 

Фурнітура: WH ActivePilot РСП 
Створка 1: Вид петель(Петлі 100кг), 
Колір внутр. елементів(Білий), 
                     Мікроліфт+блок(Мікроліфт+блок), 
                     Протизламність(Протизламність Базова), Ручка оконная(Ручка стандарт біла), 
Тип проветривания(Ступеневий нахил), 
Тип ручки(Оконная), 
 Додаткова комплектація:

Опції вікна: Анкерні Пластини(Анкерні пластини), Товщина армування(Товщина армування 2,00мм), Упаковка(Упаковка), Ущільнення пазу штапіку(Ущільнення пазу штапіку),
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	ДВЕРІ WHS Т105, WHS 72 5-к, розмір 2070*950 Колір білий              1 х 1,967=1,967 м.кв

WHS (60/72/70/82мм) Н-зєднувач (ГП) -  1010*0

WHS (60/72/70/82мм) Н-зєднувач (ГП) – 1750*0

WHS (60/72/70/82мм) Н-зєднувач (ГП) – 1750*0

Профіль: Рама: WHS 72 Pама 6-к 67мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

 Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Пopiг пластиковий з алюм. накладкою 20мм Білий

Заповнення вікна: Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (675* 696) 
Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (1 119* 324) 
Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (1 119* 324) 

Фурнітура: Дверна РСП 
Створка 1: Замок дверний(Замок-рейка FUHR (нажимна ручка)), 
К-ть петель(4),  Нажимний гарнітур(Стандарт (Білий)), 
Петлі дверні(Петлі дверні SimonsWerk Білі), 
Серцевина(Двостороння),  Тип ручки(Нажимной гарнитур), 
Додаткова комплектація:
 Опції вікна: Товщина армування(Товщина армування 2,00мм), Упаковка(Упаковка),
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	ДВЕРІ WHS Т105, WHS 72 5-к, розмір 2070*950 Колір білий 1х1,967=1,967 м.кв

Профіль: Рама: WHS 72 Pама 6-к 67мм Whs ос Біла ущ Сір

Штапік: WHS ущ Сір Гран с/п24мм ш27.5мм Штапік

 Імпост: WHS 72 Імпост 5-к 81мм Whs ос Біла ущ Сір

Пopiг пластиковий з алюм. накладкою 20мм Білий

 Заповнення вікна: Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (675* 696) 
Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (1 119* 324) 
Термопанель 24 мм біла ГП ТП 24 мм біла (1 119* 324) 

Фурнітура: Дверна РСП 
Створка 1: Замок дверний(Замок-рейка FUHR (нажимна ручка)), 
 К-ть петель(4), 
  Нажимний гарнітур(Стандарт (Білий)), 
  Петлі дверні(Петлі дверні SimonsWerk Білі), 
 Серцевина(Двостороння), 
 Тип ручки(Нажимной гарнитур), 
  Додаткова комплектація:

Опції вікна:

Товщина армування(Товщина армування 2,00мм), Упаковка(Упаковка),
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